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Проблемы при разработке схемы охлаждения 

•  Большинство объектов коммерческой и элитной жилой недвижимости 
оснащаются СКВ 

•  Пиковое потребления эл-ва СКВ достигает 50% от общего потребления здания 
•  Стоимость электроэнергии растет, а после вступление в ВТО вероятно также 
повысится 

•  Площади, выделяемые под оборудование уменьшаются 
•  Предъявляются требования к шумности оборудования  
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Исходные данные 

•  Площадь: 10 000 м2 
•  Назначение: торговля, 
коммерческая недвижимость 

•  Требуемая 
холодопроизводительность:  

    1 000 кВт  

Предлагаемые варианты: 
•  Стандартная схема – ПКХМ на кровле 
•  АБХМ на природном газе 
•  АБХМ на выхлопных газах 
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ПКХМ (чиллер) на кровле 

•  Установка моноблочных чиллеров на 
кровле 

•  Nэл 300кВт 
•  Кап. Затраты 9 млн. Руб 
•  Стоимость годовой эксплуатации при цене 

кВт*часа 4,0 рубля составит 1,7 млн. 
Рублей 

•  Стоимость подключения эл-ва достигает 
80 000 руб за кВт (300*80 000=24 млн 
руб) 
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АБХМ на природном газе 

•  Установка абсорбционных 
чиллеров на газу в здании 

•  Установка градирен на кровле 
•  Nэл 20 кВт (чиллер и градирни) 
•  Кап. затраты 12млн. Рублей 
•  Стоимость годовой эксплуатации 

при цене м3 газа 4,0 рубля 
составит 0,4 млн. Рублей 

•  Стоимость годовой 
эксплуатации 
составит 1,9 млн. 
рублей 
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•  Установка абсорбционных 
чиллеров на выхлопных газах от 
ГПУ  

•  Установка градирен на кровле 
•  Nэл 20 кВт (чиллер и градирни) 
•  Кап. затраты 16млн. Рублей 
•  Стоимость годовой эксплуатации 

составит 0 Рублей 

•  Стоимость годовой 
эксплуатации 
составит 1,9 млн. 
рублей 

АБХМ на выхлопных газах 
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Концепция тригенерации 
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Выводы 

Вариант Источник 
энергии, кВт 

Кап. затраты, 
млн. руб 

Экспл. 
затраты, 
млн. руб 

Экономия за 
5 лет, млн. 
руб 

Окупае
мость, 
лет 

Примечание 

Моноблочные 
чиллеры 

Эл-во 300 9 (30 млн с 
учетом 

подключения) 

1,7 0 0 Самый простой 
вариант 

АБХМ на газе Газ 750 12 0,4 6,5 2 может работать 
котлом 

 не требует эл-ва 

АБХМ на 
выхлопных 
газах 

Выхлоп. газы, 
горячая вода 

Природный газ 

16(включает 
в себя цену 
котлов-

утилизаторов
) 

0 17 4 не требует эл-ва 
Работает как 
котел-утилизатор 
зимой 
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Правительство Моск. Обл. 
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2 МВт чиллер на горячей воде Кондиционирование 
воздуха 

Москва 

GE Jenbacher Engine 

2 МВт чиллер на горячей воде 

2 МВт чиллер на горячей воде 

2 МВт Jenbacher генератор 

2 МВт Jenbacher генератор 

2 МВт Jenbacher генератор 

Котел-утилизатор 

Правительство Моск. Обл. 

Котел-утилизатор 

Котел-утилизатор 
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Правительство Моск. Обл. 
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ТЦ Старый Оскол 



Улучшение Вашего бизнеса – наш бизнес ! 

ТЦ Старый Оскол 
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БЦ Тюмень 
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БЦ Тюмень 



Улучшение Вашего бизнеса – наш бизнес ! 

Волжский трубный завод 
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Волжский трубный завод 
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 Вода при давлении 6мм рт ст испаряется при 3,7*С, и при этом забирает тепло от системы кондиционирования воздуха. 
После испарения водяной пар попадает в абсорбер, где непрерывно поглощается раствором бромистого лития (LiBr) – 
благодаря этому в блоке испаритель-абсорбер поддерживается низкое давление. В результате поглощения воды 
концентрированный раствор LiBr становится разбавленным, после чего он откачивается в генератор, где выпаривается 
вследствие нагрева от горячего пара, воды или выхлопных газов. Ставший «крепким» раствор LiBr возвращается в абсорбер, 
а водяной пар направляется в конденсатор - и этот процесс идет по кругу.  

Как работает чиллер? 


